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Adresse Numéro : Voie :

Lieu-dit : Localité :

Codepostal 114 1 1 aBP 41 g1 icedex i1

Cadastre : Section(s) Parcelle(s) n°

Code BSS (Banque du Sous-Sol) pour tout ouvrage existant :

Coordonnées GPS de I'ouvrage* :

Longitude (deg : mn,ss) Latitude (deg : mn,ss)

Forage D Puits D Autres D a préciser,

Date de création! (cas d’un ouvrage ancien) N T O O Y Y

Date prévisionnelle d’achévement des travaux (cas d’'un nouvel ouvrage) iy L L 1 JL JL I

Utilisation de I'eau pour la consommation humaine (au sens de I'article R. 1321-1 du code la santé publique) D Oui D Non

En cas d'utilisation de I'eau pour la consommation humaine :
pour un usage unifamilial?, une analyse de I'eau de type P1, a I'exception du chlore, définie dans I'arrété du 11 janvier 2007 (relatif au
programme de prélevements et d'analyses du contrdle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution) doit étre réalisée
et jointe a la déclaration ; pour les ouvrages a réaliser I'analyse est transmise apres travaux ;
pour les autres cas, une autorisation préfectorale doit é&tre demandée au titre de l'article L.1321-7 du code de la santé publique.

Autres usages de I'eau D Oui D Non

Si oui, préciser :

Existence d'un réseau de distribution d’eau intérieur au batiment alimenté par I'ouvrage D Oui D Non
Apres usage, existence d'un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux usées D Oui D Non

Aprés usage, existence d’'un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux pluviales D Oui D Non

Nom ou type de la nappe dans lequel le prélevement va étre effectué (si connu) :

Profondeur de l'ouvrage : (enm) Diameétre.de l'ouvrage.: (en mm)

Débit de prélevement : (en m¥/h) Volume annuel prélevé : (en m¥/an)

Présence d’'une margelle béton autour de la téte du forage ou puits : D Oui D Non

Ouvrage réalisé en se conformant a la norme NF X 10-999 forages d’eau et de géothermie : D Oui D Non
Le respect de cette norme permet de garantir que I'ouvrage est réalisé dans les regles de l'art et permet notamment de protéger la ressource
souterraine de toute infiltration directe d’eau de ruissellement superficielle potentiellement polluée.

Il est rappelé que tout pompage doit étre équipé d’'un compteur volumétrique (article L.214-8 du code de I'environnement)

Nom, Prénom :
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Signature

! ou date d’achévement d’un nouvel ouvrage.
2 unifamilial : usage restreint aux besoins d'une seule famille.



